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RESUMEN 

El estudio de la implementación del sistema de ventilación forzada para la dilución de 

humos metálicos resulta fundamental para el diseño de controles de seguridad y 

prevención de riesgos en los trabajos de soldadura en espacios reducidos como es el 

interior de pilotes metálicos de cimentaciones en el mar. El objetivo de este estudio fue 

determinar la diferencia de concentraciones de humos metálicos de soldadura con la 

implementación de ventilación forzada en soldadura en interior de pilotes hincados en 

la construcción del terminal portuario general de San Martin. En este trabajo se analiza 

las concentraciones obtenidas en 8 pilotes a través de un muestreo no probabilístico y 

por conveniencia, las cuales se obtuvieron colocando una bomba gravimétrica de 

succión durante la soldadura, la cual retuvo el agente químico emanado de los humos 

metálicos. El estudio puede resultar de interés tanto para técnicos e ingenieros de 

prevención de riesgos laborales. 
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ABSTRACT 

Study of forced ventilation system for the dilution of metal fumes is fundamental for the 

design of safety controls and risk prevention in welding work in confined spaces such 

inside interior of metal piles nailed in sea works. The objective of this study was to 

determine the difference Metal fumes concentration of welding with the 

implementation of forced ventilation inside piles in the construction of the San Martin 

general port terminal. This work analyzed the concentrations obtained in 8 piles through 

a non-probabilistic sampling and for convenience, the samples were obtained by placing 

a gravimetric suction pump during welding, which retained the chemical agent 

emanating from metal fumes. The study may be of interest to both risk prevention 

labors technicians and engineers.  
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