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RESUMEN 

 

Los implantes dentales y procedimientos estéticos hoy en día son tratamientos 
alternativos que ayudan a mejorar y a devolver la función masticatoria al paciente. 
Así mismo éstos tratamientos dependiendo de las cargas oclusales y modelos de 
diseños de implantes van a ser los que ayuden a que el tratamiento sea exitoso y 
duradero, evitando fenómenos de saucerización o de reabsorción ósea, lo que 
podría afectar al paciente provocando la pérdida del implante. 

Objetivo: Comparar los valores de máxima tensión compresiva en dos tipos de 

conexiones internas de implante-pilar: conexión cono morse y conexión ranurada  

aplicando cargas horizontales de 200N, utilizando el método de elementos finitos 

(MEF). 

Materiales y Método: El grupo de estudio estuvo conformado por 2 simulaciones 
en MEF de implantes dentales de titanio con 2 diferentes diseños de conexiones, 
distribuyéndose 2 grupos experimentales, el cual incluía al Modelo 1 con un 
implante dental cono Morse diseñado completamente de titanio grado cinco, 
regular; y el grupo que tenía al Modelo 2 con el implante dental (Ti-6Al-4V) diseñado 
completamente de titanio con diseño de conexión tipo  ranurado. 
Se obtuvieron resultados mediante el análisis de von mises con ayuda del programa 
“SOLID WORKS®, COSMOWORKS” 
 
Resultados: Los resultados demostraron que el implante con tipo de conexión 
Cono Morse generó menor fuerza compresiva al ser aplicados 200N de fuerza. 
Conclusiones: Al analizar la máxima tensión compresiva aplicada a las conexiones 
internas implante-pilar: cono morse y ranurada frente a cargas horizontales de 
200N, podremos observar que en donde se genera menor tensión compresiva es 
en la conexión de tipo Cono Morse. 

 

Palabras clave: implante/ tensión/ conexión/ Método de elementos finitos 
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SUMMARY 

 

TENSION ANALYSIS OF TWO TYPES OF INTERNAL CONNECTION IMPLANT - 
PILAR: CONSE MORSE AND BOLT IN FRONT OF 200N HORIZONTAL LOADS 

THROUGH FINITE ELEMENT MODELS 

 

Dental implants and stethic procedures today are an alternative treatment that will 
help improve and return the masticatory function to the patient. Also these 
treatments depending on the occlusal loads and implant models  designs will be 
those that help the treatment be successful and longer, avoiding saucerization 
phenomena or bone resorption, which could affect the patient causing the implant 
loss.  

.Aim: Compare the values of maximum compressive stress in two types of implant-
abutment connections: Bolt connection and morse taper connection applying 
horizontal loads of 200N, using the finite element method (MEF). 

Materials and Methods: The study group consisted of 2 MEF simulations of 

titanium dental implants with 2 different connection designs, distributed in a 

experimentals groups, which included Model 1 with a fully titanium dental implant 

Morse taper grade five, regular; And the experimental group that had the model 2 

with the dental implant (Ti-6Al-4V) completely designed of titanium with design of 

connection type Bolt. Results were obtained through the analysis of von Mises with 

the help of the program "SOLID WORKS®, COSMOWORKS" 

Results: The results shown that Morse Taper generates less compressive tension 

in the implant when horizontal forces of 200N were tested. 

Conclusion: When analyzing the maximum compressive stress applied to the 

implant-pillar connections: morse taper and Bolt against horizontal loads of 200N, 

we can observe that where less compressive stress is generated it is in the Morse 

Tape type connection. 

Key words: implant / stress / connection / Finite element method 

 

 

 

 

 

 


